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S U P E R I O R  S O L U T I O N S

SAS D’ÉTANCHÉITÉ SÉRIE T

Les Sas à 
Bourrelets
Étanchéité optimale et durable



Sas d’étanchéité à bourrelets de la Série T de 
Stertil, pour une étanchéité optimals et durable, 
respeczant la certification BREEAM

Vous recherchez une solution flexible qui offre une étanchéité à  

l’air optimale avec un parc de véhicules uniforme ? Votre priorité 

absolue est de toujours pouvoir garder le contrôle de votre climat 

intérieur ? 

Grâce au contrôle optimal de la température et de l’hygiène dans 

l’entrepôt, la chaleur estivale, le froid de l’hiver, les courants d’air,  

la poussière et les insectes sont définitivement exclus. Découvrez 

l’étanchéité supérieure et la durabilité de nos sas d’étanchéité à 

bourrelets de la Série T, également applicables dans des situations 

nécessitant une certification BREEAM. 

La Série T de Stertil fait la différence 

Vous souhaitez maîtriser la température de votre entrepôt ?  

Dans ce cas, notre sas d’étanchéité TP est la solution idéale : 

•  des coussins sans coutures parfaitement adaptés et idéaux  

pour les entrepôts frigorifiques 

•  une solution universelle pour de nombreux types de véhicules 

•  une très grande hygiène : une plaque arrière en acier galvanisé 

de série et des matériaux résistant aux substances chimiques  

et aux moisissures 

•  un revêtement de coussin durable en vinyle PVC ou  

POWERFLEX® pour une durée de vie prolongée 

•  des coussins en mousse avec capacité de compression de  

98 % restant souples plus longtemps, même à des températures 

basses (jusqu’à environ -40 °C) 

•  la possibilité d’avoir en option des coussins biseautés pour  

combler l’espace entre le véhicule et l’ouverture de la porte lors 

du chargement et du déchargement de véhicules étroits 

•  une sécurité et une protection maximales contre les dommages 

grâce aux bandes de renforcement à l’avant des coussins 

dotées de marqueurs d’orientation 

La Série TI de Stertil avec coussin supérieur gonflable 

Vous avez des véhicules qui varient en hauteur ? Dans ce cas, 

notre sas étanchéité TI est la solution idéale :  

• un coussin supérieur gonflable flexible avec portée maximale  

de 1 350 mm, soit la plus élevée du marché 

• un coussin supérieur gonflable fabriqué en Cordura® résistant  

à l’usure, pour une durabilité et une durée de vie prolongées 

• un grand gain de temps, grâce à un gonflage en moins de  

15 secondes et un temps de dégonflage inférieur à 20 secondes 

• un système très facile à utiliser 

Superior 
Solutions

Stertil Dock Products offre à ses clients des solutions 

personnalisées et technologiquement sophistiquées à 

l’échelle mondiale pour leurs besoins en équipement 

de quai, y compris le meilleur service possible 

par des partenaires locaux solides. Ces solutions 

supérieures sont conçues, développées et réalisées 

par une équipe de professionnels spécialisés ayant 

une expérience unique. Grâce à la qualité de ses 

personnes, à son processus de production interne 

et à son organisation internationale, Stertil Dock 

Products est un leader mondial dans le domaine 

du matériel de quai.



• une protection optimale des coussins du sas d’étanchéité 

grâce à l’utilisation de profilés sandwich en aluminium et 

d’un rideau PVC de haute qualité et robustes

• une sécurité et une protection maximales contre les  

dommages grâce aux bandes de renforcement à l’avant  

des coussins dotées de marqueurs d’orientation

Services complémentaires et versions en option 

• POWERFLEX® pour une protection optimale contre toutes 

les conditions atmosphériques. Une brochure POWERFLEX® 

est disponible pour plus d’informations. 

• Des coussins « coniques », adaptés au degré d’inclinaison 

de l’arrivée au quai

• Différentes projections disponibles, différentes de celle 

standard de 270 mm 

• Des coussins latéraux et/ou supérieurs personnalisés  

(largeurs et/ou hauteurs non disponibles de série) 

• Des coussins latéraux et/ou supérieurs biseautés en  

différentes tailles (réduction de l’ouverture libre)

• Un coussin inférieur pour une isolation totale lorsqu’il n’y a 

pas de niveleur de quai

• Des marqueurs d’orientation jaunes sur toute la hauteur des 

coussins latéraux

• Des coussins latéraux en 2 parties pour un entretien facile

• Un rideau supérieur rétractable fixé au coussin supérieur 

pour une étanchéité supplémentaire (TP uniquement)

BREEAM « outstanding » 

Le label de durabilité du Dutch Green Building Council  

s’appuie sur des résultats excellents en matière d’isolation 

thermique et de lutte contre les infiltrations d’air.

Plans d’installation

Des plans détaillés sont disponibles afin de pouvoir prendre 

toutes les dispositions nécessaires au niveau architectural, 

pour réaliser l’installation du sas d’étanchéité. 
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E + 100 mm

Réduit l’ouverture libre

270 à 450 mm

Sas d’étanchéité
Stertil de  
la Série T

Les coussins biseautés réduisent 

l’ouverture libre et garantissent  

ainsi un raccord idéal.

Coussins « coniques » pour  

les arrivées au quai inclinées 

(TP comme TI).
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Série T de  
Stertil Sas  

d’étanchéité
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a member of the Stertil Group

Plus d’informations

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus 

amples informations sur les sas d’étanchéité de la Série 

T ou l’un des autres produits Stertil Dock Products de 

qualité.

95
00

43
14

 S
ér

ie
 T

-F
R

 1
1-

20
17

. 
S

te
rt

il 
es

t u
ne

 m
ar

qu
e 

dé
po

sé
e 

de
 S

te
rt

il 
B

.V
. N

ou
s 

no
us

 ré
se

rv
on

s 
le

 d
ro

it 
d’

ap
po

rt
er

 to
ut

e 
m

od
ifi

ca
tio

n 
au

x 
do

nn
ée

s 
te

ch
ni

qu
es

, s
an

s 
pr

éa
vi

s 
et

 s
an

s 
qu

e 
ce

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

oi
en

t c
on

si
dé

ré
es

 c
om

m
e 

ré
tr

oa
ct

iv
es

.

* Autres dimensions disponibles en option.

Dimensions standard* Série TP Série TI

A. Largeur hors tout 2 800 mm à 3 100 mm 3 500 mm

B. Hauteur hors tout 2 600 mm à 3 200 mm 3 600 mm

C. Hauteur du coussin supérieur  300 mm

D. Projection du coussin supérieur  270 mm

E. Largeur du coussin latéral  300 mm   300 mm

F. Projection du coussin latéral  270 mm   270 mm

G. Projection du panneau supérieur   650 mm

H. Hauteur du coussin supérieur gonflé 1 350 mm

Stertil B.V.
Boîte postale 23

9288 ZG  Kootstertille
Les Pays-Bas

Tél. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 Stertil Dock Products  
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